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יחידת המדען הראשי – אגף מידע

סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל 2009 - עיקרי הממצאים
1. רקע

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקימה מערכת לניטור התנהגויות בתחום הבטיחות בדרכים .  ההתנהגויות שימדדו כל שנה יהוו חלק ממאגר המידע הלאומי לבטיחות בדרכים וישמשו בסיס להערכת השינויים בבטיחות כתוצאה מהפעילויות של גופים שונים. מדידות אלו גם יאשפרו להעריך את ההתקדמות בבטיחות  יחסית לתוכנית העבודה הרב שנתית לבטיחות בדרכים, למדוד ולאמוד  אפקטיביות של פעילויות התערבות שונות, להשוות את מצב הבטיחות בדרכים בישראל עם מדינות אחרות באירופה וארה"ב, ועוד. 
הסקר הארצי של מהירויות נסיעה, שנערך ע"י המכון לחקר התחבורה בטכניון בחודש יוני 2009,  מהווה אחד ממרכיבי המערכת לניטור ההתנהגויות. 
2. מטרות הסקר: 
סקר זה נועד לבחון את מהירויות הנסיעה ברשת הדרכים בישראל. הסקר מתמקד במהירויות הנסיעה בתנאי זרימה חופשית ועל כן, אינו משקף מהירויות נסיעה ממוצעות ברשת הדרכים בכל שעות היממה.
הסקר מתוכנן ברמה ארצית ומטרתו לסייע למקבלי ההחלטות בתחום מדיניות הבטיחות בדרכים בנושאי ניטור מגמות, הערכת יעילותן של פעילויות התערבות שונות, הערכת מצב בטיחות שוטף ברמת המאקרו, ביסוס אסטרטגיות הבטיחות וכד'.
3. מתודולוגיה: 
הסקר נערך ב- 135 אתרי מדידות בפריסה ארצית. בסקר נכללו 8 סוגי דרכים, מתוכם 5 סוגי דרכים לא עירוניות (מהירה, דו-מסלולית ממוחלפת, דו-מסלולית אחרת, חד-מסלולית, מקומית), ו-3 סוגי דרכים עירוניות (דרך עורקית, רחוב מאסף עירוני (דו-מסלולי) ורחוב מאסף שכונתי (חד-מסלולי)). 

מדדי מהירות שחושבו על סמך הנתונים כוללים: מהירות ממוצעת, מהירות האחוזון ה-85, סטיית תקן, אחוז הנהגים הנוסעים מעל המהירות המותרת ואחוז הנהגים הנוסעים במהירויות "גבוהות", בשעות היום והלילה. המהירויות המותרות לפי סוגי הדרך הן: 100 ו-110 קמ"ש בדרכים המהירות, 90 ק"מ בדרכים הדו-מסלוליות (ממוחלפות ואחרות), 80 קמ"ש בדרכים החד-מסלוליות והמקומיות, 70 קמ"ש בדרכים העירוניות עורקיות, 50 קמ"ש ברחובות המאספים. המהירויות "הגבוהות" מוגדרות כעשרים קמ"ש מעל למהירות המירבית המותרת. כלומר, מעל 130 קמ"ש בדרכים המהירות והדו-מסלוליות הממוחלפות, מעל 110 קמ"ש ביתר הדרכים הלא עירוניות, מעל 90 קמ"ש בדרך עירונית עורקית, מעל 70 קמ"ש ברחובות עירוניים מאספים.
4. מדדי מהירות מסכמים לפי סוגי דרך:

טבלה  1 מציגה מדדי מהירות מסכמים, לפי סוגי דרך, שהתקבלו על סמך נתוני הסקר:

טבלה 1 : מדדי מהירות מסכמים לפי סוג דרך בסקר 2009

	
	
	שעות יום
	שעות לילה

	 סוג דרך
	מהירות מותרת
	מהירות ממוצעת 
	מהירות אחוזון 85 
	אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת 
	אחוז הנוהגים במהירויות הגבוהות 
	מהירות ממוצעת 
	מהירות אחוזון 85 
	אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת 
	אחוז הנוהגים  במהירויות הגבוהות 

	דרכים מהירות*
	100-110
	108
	126
	48%
	10%
	107
	125
	53%
	10%

	דרכים דו מסלוליות ממוחלפות*
	90
	96
	116
	61%
	2%
	98
	118
	64%
	5%

	דרכים דו מסלוליות אחרות*
	90
	92
	107
	60%
	11%
	94
	110
	61%
	15%

	דרכים חד מסלוליות
	80
	85
	98
	67%
	3%
	86
	100
	66%
	6%

	רחובות מאספים עירוניים
	50
	54
	65
	59%
	7%
	56
	67
	69%
	9%


· * שני הנתיבים ביחד
 דרכים מהירות:
בדרכים המהירות מהירות האחוזון ה-85 היא  126 קמ"ש, כלומר גבוהה ב-16 קמ"ש מעל המהירות המותרת. כמחצית כלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית וקיים אחוז לא זניח של 10%  כלי הרכב שנוסעים במהירויות של מעל 130 קמ"ש.
      דרכים דו-מסלוליות ממוחלפות:

בדרכים הדו-מסלוליות הממוחלפות מהירות האחוזון ה-85 היא 116 קמ"ש, כלומר גבוהה ב-26 קמ"ש מהמהירות המותרת (90 קמ"ש). מעל ל 60% מכלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית.

סה"כ, המהירויות בדרכים הדו-מסלוליות הממוחלפות נמוכות יותר מאשר בדרכים המהירות. עם זאת, רוב כלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל המהירות המותרת, כאשר האחוזון ה-85 של מהירויות הנסיעה עולה משמעותית על המהירות המותרת בסוג דרך זה. כמו כן, מהירויות הנסיעה בסוג דרך זה עולות בשעות לילה לעומת שעות יום.

דרכים דו-מסלוליות אחרות
המהירויות בדרכים הדו-מסלוליות האחרות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-מסלוליות הממוחלפות. עם זאת, 60% מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל המהירות המותרת. האחוזון ה-85 של מהירויות הנסיעה הוא 107 קמ"ש, כלומר 17 קמ"ש מעל המהירות המותרת (90 קמ"ש). גם כאן מהירויות הנסיעה עולות בשעות הלילה לעומת שעות היום.
דרכים חד-מסלוליות
המהירויות בדרכים החד-מסלוליות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-מסלוליות. עם זאת, שני שליש מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל המהירות המותרת (80 קמ"ש). האחוזון ה-85 של מהירויות הנסיעה  הוא 98 קמ"ש, כלומר 18 קמ"ש מעל המהירות המותרת.

רחובות מאספים שכונתיים (חד-מסלולי)
ברחובות מאספים העירוניים המהירות הממוצעת היא 54 קמ"ש בשעות היום ו-56 קמ"ש בשעות הלילה, מהירות האחוזון ה-85 היא 65 קמ"ש ביום ו-67 קמ"ש בלילה. אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת הוא 59% ביום ו-69% בלילה, כאשר 7% מכלי הרכב ביום ו-9% בלילה נוסעים במהירויות העולות על  על 70 קמ"ש. מהירות האחוזון ה-85 גבוהה ב-15  קמ"ש מהמהירות המותרת (50 קמ"ש), וקרוב ל-60% מכלי הרכב ביום וקרוב ל-70% בלילה עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית. גם בכבישים אלו המהירויות בלילה גבוהות מהמהירויות ביום.




